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SISTEMI  DI  AREAZIONE  CON  DIFFUSORI  A MICROBOLLE
TUBI  POROSI

¯ 1Ó GasDESCRIZIONE

 

Modulo base costituito da due elementi singoli l=500 mm. in
materiale poroso (disponibili in granulositˆ diverse)
montati in linea e sostenuti al centro da un
elemento di congiunzione con
foro filettato dÕattacco.
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RENDIMENTO

Il rendimento e la portata sono varianti in
funzione del tipo di granulositˆ.

PERDITE DI CARICO

La perfetta e omogenea struttura porosa
determina una bassa perdita di pressione
con un conseguente risparmio di energia.

INSTALLAZIONE

Il sitema modulare consente lÕutilizzzo dellÕelemento singolo oppure, quanto richiesto, dei multipli montati a pettine su
un tubo quadrato centrale in acciaio zincato.

Si consiglia lÕinstallazione a non meno di cm. 15 dal fondo e dalla parete pi• vicina.
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DIFFUSORI  A MICROBOLLE  -  TUBI  POROSI

Codice n¡ posti Attacco ¯ gas Note

Collettori  zincati

EC502100 1 1Ó F

EC502200 2 2Ó F

EC502400 3 2Ó F

EC502500 4 2Ó F

EC502600 5 2Ó F

Collettori  in AISI 304

EC109990 1 1Ó F

EC110000 2 2Ó F

EC112000 3 2Ó F

EC113000 4 2Ó F

EC114000 5 2Ó F

Codice Dimensioni Note

Coppia di staf fe a cursore zincate

EC600000 cm. 40

EC601000 cm. 70

Coppia di staf fe a cursore in AISI 304

EC120000 cm. 40

EC121000 cm. 70

Codice n¡ posti Dimensioni Portata Attacco Note
per m/dif f. in mm. Nmc/h ¯Ó gas

EC300000 40 X 300 1 Ö 3 3/4Ó M rad.

EC310000 55 X 500 2 Ö 5 1Ó      M rad.

EC320000 70 X 500 6 Ö 8 1Ó      M rad.

EC340000 70 X 500 6 Ö 8 1Ó   F cent.

EC345000 1 X 500 70 X 250 6 Ö 8 1Ó   F cent.

EC350000 1 (C1) 70 X 500 12 Ö 16 1Ó   F cent.

EC360000 2 (C2) 70 X 500 24 Ö 32 2Ó   F cent.

EC370000 3 (C3) 70 X 500 36 Ö 48 2Ó   F cent.

EC380000 4 (C4) 70 X 500 48 Ö 64 2Ó   F cent.

EC390000 5 (C5) 70 X 500 60 Ö 80 2Ó   F cent.

EC440000 70 X 750 9 Ö 12 1Ó   F    lat.

EC441000 70 X 750 9 Ö 12 1Ó      F  rad.

EC445000 1 X 750 70 X 375 9 Ö 12 1Ó   F cent.

EC450000 1 70 X 750 18 Ö 24 1Ó   F cent.

EC460000 2 70 X 750 36 Ö 48 2Ó   F cent.

EC470000 3 70 X 750 54 Ö 72 2Ó   F cent.

EC480000 4 70 X 750 72 Ö 96 2Ó   F cent.

EC490000 5 70 X 750 90 Ö120 2Ó   F cent.
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COMPONENTI  E  RICAMBI  PER  DIFFUSORI  A TUBO

Guarnizione

Fondello

Giunto

Controfondello

Tubo poroso
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Codice Note

Tubi porosi

EC498000 n¡ 1 tubo poroso  mm. 40 X 300   con portata Nmc/h 1 Ö 3

EC499000 n¡ 1 tubo poroso  mm. 55 X 500   con portata Nmc/h 2 Ö 5

EC500000 n¡ 1 tubo poroso  mm. 70 X 500   con portata Nmc/h 6 Ö 8

EC501000 n¡ 1 tubo poroso  mm. 70 X 750   con portata Nmc/h 9 Ö12

Tiranti  

EC501100 n¡ 1 tirante per 2 tubi porosi  ¯ 70 X 500   con fondelli in pp

EC501200 n¡ 1 tirante per 2 tubi porosi  ¯ 70 X 750   con fondelli in AISI 304

EC505000 n¡ 1 tirante in AISI 304    ¯   8M X 1 140 mm.

EC505100 n¡ 1 tirante in AISI 304    ¯ 10M X 1 140 mm.

EC506000 n¡ 1 tirante in AISI 304    ¯   8M X   615 mm. 

EC507000 n¡ 1 tirante in AISI 304    ¯   8M X 1650 mm. 

EC507100 n¡ 1 tirante in AISI 304    ¯ 10M X 1650 mm. 

EC508000 n¡ 1 tirante in AISI 304    ¯   8M X   885 mm. 

Giunto

EC502000 n¡ 1 giunto in pp con attacco ¯ 1Ó gas F

Fondelli

EC503000 n¡ 1 fondello in pp per tubo ¯ 70 con for o ¯ 8

EC508200 n¡ 1 fondello in AISI 304 per tubo ¯ 70 con for o   8,5 mm. 

EC508300 n¡ 1 fondello in AISI 304 per tubo ¯ 71 con for o 10,5 mm. 

EC508400 n¡ 1 fondello piano in AISI 304 per tubo ¯ 71

Controfondello

EC504000 n¡ 1 controfondello in pp per tubo ¯ 70 con for o ¯ 8

Guarnizione

EC504500 n¡ 1 guarnizione in gomma antiacido ¯ 70 x 1,5

Dado

EC506100 n¡ 1 dado in AISI 304    ¯   8  

EC507200 n¡ 1 dado in AISI 304    ¯ 10



Codice Note

Tubolare

EC100000 n¡ 1 tubolare   mm. 70 X 500

EC100100 n¡ 1 tubolare   mm. 70 X 750

DIFFUSORI  A MICROBOLLE  -  TUBOLARI  EP - SI

Codice n¡ posti Dimensioni Portata Attacco Note
per m/dif f. in mm. Nmc/h ¯Ó gas

Costruito in EP 

EC800000 70 X 500 2 Ö 6 1Ó      M rad.

EC801000 70 X 500 2 Ö 6 1Ó   F    lat.

EC802000 1 70 X 500 4 Ö 12 1Ó   F cent.

EC803000 2 70 X 500 8 Ö 24 2Ó   F cent.

EC804000 3 70 X 500 12 Ö 36 2Ó   F cent.

EC805000 4 70 X 500 16 Ö 48 2Ó   F cent.

EC806000 5 70 X 500 20 Ö 60 2Ó   F cent.

EC900000 70 X 750 3 Ö 9 1Ó      M rad.

EC901000 70 X 750 3 Ö 9 1Ó   F    lat.

EC902000 1 70 X 750 6 Ö 18 1Ó   F cent.

EC903000 2 70 X 750 12 Ö 32 2Ó   F cent.

EC904000 3 70 X 750 18 Ö 54 2Ó   F cent.

EC905000 4 70 X 750 24 Ö 72 2Ó   F cent.

EC906000 5 70 X 750 30 Ö 90 2Ó   F cent.

Costruito in SI 

EC800001 70 X 500 2 Ö 6 1Ó      M rad.

EC801001 70 X 500 2 Ö 6 1Ó   F    lat.

EC802001 1 70 X 500 4 Ö 12 1Ó   F cent.

EC803001 2 70 X 500 8 Ö 24 2Ó   F cent.

EC804001 3 70 X 500 12 Ö 36 2Ó   F cent.

EC805001 4 70 X 500 16 Ö 48 2Ó   F cent.

EC806001 5 70 X 500 20 Ö 60 2Ó   F cent.

EC900001 70 X 750 3 Ö 9 1Ó      M rad.

EC901001 70 X 750 3 Ö 9 1Ó   F    lat.

EC902001 1 70 X 750 6 Ö 18 1Ó   F cent.

EC903001 2 70 X 750 12 Ö 32 2Ó   F cent.

EC904001 3 70 X 750 18 Ö 54 2Ó   F cent.

EC905001 4 70 X 750 24 Ö 72 2Ó   F cent.

EC906001 5 70 X 750 30 Ö 90 2Ó   F cent.
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GRUPPI  DIVERSI  MIGLIORATIVI  DEI  SISTEMI  IN  USO

Codice Portata Nmc/h Note

EC209000 Dif fusore a 4 tubi laterali 5 Ö 20

EC209500 Membrana, supporto, distanziale 2 Ö 6

EC209800 Membrana ¯ 193 e ¯ 42 2 Ö 4



SISTEMI  DI  AREAZIONE  CON  DIFFUSORI  A MICROBOLLE
A DISCO

¯ 1Ó Gas

¯ 250

¯ 9
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Legenda

1) Disco poroso

2) Ghiera

3) Imbuto supporto

4) Membrana antiritorno

5) Supporto

6) Presa a staffa

7) O-Ring

8) Guarnizione piana
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Codice Superficie di Porositˆ Portata Note
dif fusione mm. micron Nmc/h

EC700500 Quarzo ¯ 250 X 42 60 4 Ö10

EC700501 Quarzo ¯ 250 X 42 100 4 Ö12

EC700502 Quarzo ¯ 250 X 42 250 6 Ö18

Costruito in EP

EC702400 Membrana ¯ 260 2 Ö 6

EC708000 Membrana ¯ 386 2 Ö12

Costruito in SI

EC702500 Membrana ¯ 260 2 Ö 6

EC708500 Membrana ¯ 386 2 Ö12

SISTEMI  DI  AREAZIONE  CON  DIFFUSORI  A MICROBOLLE
A DISCO

COMPONENTI  E  RICAMBI  PER  DIFFUSORI  A DISCO
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Codice Note

Membrane

EC700300 Membrana equalizzatrice - 8 fori - SI

EC700350 Membrana fustellata diam. 260 - EP

EC700400 Membrana fustellata diam. 260 - SI

EC700810 Membrana fustellata diam. 386 - EP

EC700860 Membrana fustellata diam. 386 - SI

Dischi porosi

EC700600 n¡ 1 disco poroso quarzo ¯ 250 X 42

Guarnizioni  

EC700700 n¡ 1 guarnizione ¯ 250 ad 8 fori

EC703000 n¡ 1 guarnizione ¯ 3/8 x 1,5 mm.  telata

Prese a staffa

EC710000 n¡ 1 presa a staffa con viteria in AISI 304 ¯ 32 X 1Ó gas F

EC720000 n¡ 1 presa a staffa con viteria in AISI 304 ¯ 63 X 1Ó gas F

EC730000 n¡ 1 presa a staffa con viteria in AISI 304 ¯ 75 X 1Ó gas F

EC750000 n¡ 1 presa a staffa con viteria in AISI 304 ¯ 90 X 1Ó gas F
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DESCRIZIONE

Il pr ogresso delle tecniche di ossi-
genazione, nella depurazione delle
acque, ha dato modo di favorir e lo
sviluppo e la crescita dei sistemi di
ossigenazione, consentendo al contempo,
la competitivitˆ dei sistemi, in ragione
della praticitˆ di applicazione, installazio -
ne e manutenzione.

Il poliossigenator e autopulente • il giusto fr utto di
questa continua evoluzione e sÕinserisce, pertanto,
nella gamma dei dif fusori a bolle fini, per il diametr o
delle bolle dÕaria che consente di insufflare (diametri
delle bolle dÕaria compresi fra valori di 2 e 6 mm.) e
la loro tipica risalita verso lÕalto con moto a zig.zag.

LÕelastica porositˆ del materiale con cui • costr uito, gli consente inoltr e unÕauto pulizia per espansione e
contrazione del corpo ossigenatore che sollecitato dallÕazione dÕinsufflazione riesce a liberarsi dai corpi
ostruenti, anche qualora queste impuritˆ abbiano pr eso sede nel corpo spugnoso di polietere espanso.

UTILIZZI

Il poliossigenator e a bolle fini autopulente, tr ova larga applicazione negli impianti di trattamento delle
acque, siano esse primarie che secondarie.

La stabilizzazione dei fanghi di super o • unÕaltro tipico impiego del poliossigenator e, ma trova applicazione
altres“ nella decolorazione, neutralizzazione, deodorizzazione, nonchŽ deferrizzazione delle acque in genere.

La scelta delle grandezze e portate pi• idonee del poliossigenatore a bolle fini, • correlata al tipo di pr oces-
so, forma del bacino e sue dimensioni.

POLIOSSIGENA TORI  A BOLLE  FINI

Codice Modello Attacco Portata dÕaria mc/h Portata Dimensioni Note
¯ gas min. max nominale

BMPBM824 BM 8/24 1Ó 15 20 15 mc/h 120x120x950

BMPBM816 BM 6/16 1Ó 10 15 10 mc/h 120x120x650
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Grafico A:
Possibilitˆ di ossigenazione con acqua a 10 ¡C. Grafico A:

Perdita di carico.


